KOD Pojemnos¢ Cena Zastosowanie
CK 01 2,0 uF / 450V 3,24
CK 02 2,5 uF / 450V 3,24
CK 03 3,0 uF / 450V 3,44
CK 04 4,0 uF / 450V 3,64
CK 05 5,0 uF / 450V 3,98
CK 06 6,0 UF / 450V 4,12 —_
CK 07 7,5 uF / 450V 4,35 ]
CK 08 8,0 F / 450V 4,56 [
CK 10 10,0 uF / 450V 5,27 (73
CK 11 12,0 uF / 450V 5,60 m
CK 12 14,0 uF / 450V 6,01 -
CK 13 16,0 uF / 450V 6,21 -
CK 14 18,0 uF / 450V 7,16 -
CK 15 20,0 uF / 450V 7,48
CK 16 22,0 UF / 450V 7,53 x
CK 17 25,0 F / 450V 7,90 =
CK 18 30,0 uF / 450V 9,18 3
CK 19 32,0 uF / 450V 9,99
CK 20 35,0 uF / 450V 10,26
CK 21 40,0 uF / 450V 10,94
CK 22 45,0 uF / 450V 13,13
CK 23 50,0 uF / 450V 14,37
CK 36 60,0 uF / 450V 23,85
CK 37 80,0 F / 320V 28,20 =
CK 32 100 uF / 320V 30,90 _= =
CK 33 125 uF / 320V 32,85 X O
CK 34 150 uF / 320V 35,85 £L
CK 38 175 uF / 320V 41,70 i
CK 39 180 uF / 320V 36,75 =
CK 35 200 uF / 320V 44,70
Kod Kondensator] Ked Kondensator
CK 24 KSPpz-10 |CK 27 WXPC-220K
i 0,1uFM + — | 0,22uFM
cena Nﬂ 2x0,0027uFM| Cena ’ ?;ié /Elektronarzedzia/
2,70 2,11 I
S - 5-KoAc. - 2-konc.
Kod Kondensator| Kod Kondensator
CK 25 KSPpz-10 |CK 28 KSPpz-7
0,1uFM + CELMA
Cena - 2x0,0027uFM| Cena 0,18uFM
1,89 2,85
Szt. 3-konc. Szt. 3-konc.
Kod Kondensator| Kod Kondensator
CK 26 KSPpz-5 [CK 29 XPC-104K
‘ 0,1uFM 0,10uFM
Ca 1 /Elektronarzedzia/
Cena Cena
1,46 1,18
Szt. 2-konc. Szt. 2-konc.

e-mail: zamowienia@elektromechanik.pl

tel. (081) 75-61-209

I. CZESCI DO SILNIKOW ELEKTRYCZNYCH



J. PRZEZWAJANIE SILNIKOW

CENA za

KOD ROZMIAR NAZWA kg, m Zdjecie

PZ 50 0,15 mm 28,79/1kg

PZ 51 0,20 mm 28,79

PZ 52 0,25 mm ~ Tereszpan 28,79

PZ 53 0,30 mm Kiaba zolacl B (130 siopri) 28,79

Pz 54 0,35 mm 28,79

PZ 55 0,40 mm 28,79

PZ 56 0,125 mm 27,45 P

PZ 57 0,19 mm Folia sklejana /teflon/ 27,45 ‘

PZ 58 0125 mm klasa iz:.'?lgz?iJ:.BMz(lLE}A()Rstopni) 27'45 |

PZ 87 0,30 mm 27,45 Y

PZ 60 0,35 mm 27,45

PZ 61 0,20 mm Szkloflex 51,24 |
rodzaj: jednostronny TsPuFp-1 w 1

PZ 62 0,22 mm klasa izolacji: F (155 stopni) 54,66 ‘M,_

PZ 63 0,10 mm /1 arkusz 0,085kg 19,03

PZ 80 0,15 mm /1 arkusz 0,12kg 19,03

PZ 64 0,20 mm /1 arkusz 0,17kg 19,03

PZ 65 0,25 mm /1 arkusz 0,20kg 19,03 )

PZ 66 0,30 mm /1 arkusz 0,24kg 19,03 '_J_—.‘

PZ 67 0,35 mm /1 arkusz 0,28kg 19,03 el

PZ 68 0,40 mm /1 arkusz 0,34kg Klasa izg:;???gg S 19,03 ‘

PZ 69 0,50 mm /1 arkusz 0,42kg wymiar 1 arkusza: 1000 mm x 700 19,03 ‘

PZ 70 0,60 mm /1 arkusz 0,50kg mm 18,30 §

Pz 73 1,00 mm /1 arkusz 0,84kg 17,20 \

PZ 74 1,50 mm /1 arkusz 1,30kg 24,16 k _,

Pz 81 2,00 mm /1 arkusz 1,76kg 31,60

Pz 82 2,50 mm /1 arkusz 2,18kg 39,04

PZ 83 3,00 mm /1 arkusz 2,48kg 54,78

Pz 84 4,00 mm /1 arkusz 3,20kg 72,96

PZ 75 0,15 mm 119,56 .

PZ 76 0,20 mm NEN dwustronny 108,58 \

Pz 77 0,25 mm rodzaj: dwustronny FpPuPpa 92,84 |

PZ 78 0,30 mm klasa izolacji: F (155 stopni) 84,18 i‘ |

PZ 79 0,35 mm 79,30 i

CS 65 0,50 mm 0,73 /1m

CS 66 0,75 mm 0,85

CS 67 1,00 mm 1,04

CS 68 1,50 mm 1,34

Cs 69 2,50 mm Przewody silnikowe LGs 2,14

CS 70 4,00 mm temperatura pracy: do +180 stopni 3,78

CsS 71 6,00 mm 4,70

CS 72 10,00 mm 8,50

CS 73 16,00 mm 11,22

CS 74 25,00 mm 18,67

CS 75 4,2x2,5[mm] 1,10

CS 76 5,5x3[mm] 1,29

cs 77 5,5x4[mm] 1,51

Cs 78 5x3[mm] 1,48

CS 79 6,4x3,2[mm] 1,40

CS 80 6x1[mm] Kliny szklane 0,98

cs 81 7,5x3[mm] 1,24

Cs 82 7,5x4[mm] 1,63

Cs 83 8,5x3[mm] 1,46

Cs 84 8x3[mm] 1,51

Cs 85 8x4[mm]

www.elektromechanik.pl

fax. (081) 75-63-740




